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네트워크 타입 장비 구성



SSE200

SSE200

SSE200

SSE200

SSE200
전원 감시 장치
SSE520

콘센트(220V)

DC 12V DC 4.5V

(옷장 구성 예)
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제품 RFID 특징

제품 스펙

• 측면 키 투입식 RFID 모델
(13.56MHz, Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare DESFire / EV1 )

크기

본체 66(W) X 86(H) X 22(T)mm

프론트 66(W) X 95(H) X 34(T)mm

색상

본체 블랙

프론트 실버 / 블랙

문두께 18mm

전원
- 상시, 네트워크
- 배터리 타입

재질 PC (폴리 카보네이트), POM※ 상기 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

LS100 제품 소개
네트워크형 신발장 락

* 수원 월드컵 경기장 관리 재단 심볼 로고 적용 이미지



LS100 설치 이미지



제품 RFID 특징

제품 스펙

• 근접 터치식 RFID 모델
(13.56MHz, Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare DESFire / EV1 ) 

크기

본체 66(W) X 106(H) X 27.5(T)mm

프론트 66(W) X 98(H) X  29.2(T)mm

색상

본체 다크 그레이

프론트 다크 그레이

문두께 15mm~25mm

전원
- 상시, 네트워크
- 배터리 타입

재질 PC / ABS Alloy※ 상기 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

LL92ARE 제품 소개
상시 전원형 옷장 락

* 수원 월드컵 경기장 관리 재단 심볼 로고 적용 이미지



LL9000 설치 이미지



적용제품 LS100 외 RFID 제품

인증방식 GK92AR : RFID(125KHz, 13.56MHz) 전용

색
상

홀더 카키, 자주, 브라운, 아이보리

우레탄밴드 카키, 자주, 그린, 와인, 브라운

※ 손목 밴드 키는 제품과 별개로 별도 구매 비용 발생

적용제품 LS100 외 RFID 제품

인증방식 GK92AR : RFID(125KHz, 13.56MHz) 전용

색
상

홀더 카키, 자주, 브라운, 아이보리

실리콘밴드 브라운, 아이보리

※ 손목 밴드 키는 제품과 별개로 별도 구매 비용 발생

GK92 우레탄 밴드 GK92 실리콘 밴드

손목 밴드 키 소개(색상미지정)

※ 상기 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.


